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2. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku Domu Pomocy Spoᐠecznej w zakresie
ochrony przeciwpoៀarowej, zgodnie z postanowieniami Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego Paᑀstwowej Straៀy Poៀarnej (WZ-5595/03/10) oraz z  zapisami Ekspertyzy
Technicznej w zakresie  warunków ewakuacji w Domu Pomocy  Spoᐠecznej przy ul. Wiᖰniowej
12  w  Dolicach  wykonanej  przez  mgr  inៀ.  Czesᐠawa  Imbrᆐ  i  st.  Kpt.  Mgr  inៀ.  Piotra
Spodniewskiego. 

3. Charakterystyczne parametry obiektu  

– powierzchnia caᐠkowita ...................................................................  1880m2 
– wysokoᖰၰ  (w ᖰwietle):   

– parter ........................................................................................ 2.95m (w ᖰwietle) 
– I piᆐtro........................................................................................ 2.98m (w ᖰwietle) 
– II piᆐtro....................................................................................... 2.94m (w ᖰwietle) 

– kubatura budynku (netto)    ............................................. 8964m3
– dla wymienianych okien   ..........................................................   1,2 W/(m2xK)
– wysokoᖰၰ budynku............................................................................ 10,2m 
– powierzchnia zabudowy ................................................................... 606m2 

4.1. Zakres   robót  

– zamontowanie na poziomie I i II  piᆐtra automatycznych kurtyn dymowych opuszczajၐcych siᆐ
do poziomu 2 m od posadzki po otrzymaniu sygnaᐠu z instalacji wykrywajၐcej poៀaru – 2 szt
– roboty budowlane  zwiၐzane z  zamontowaniem   i  poᐠၐczeniem  kurtyn  dymowych  z

odpowiednimi instalacjami

– wyposaៀeniu obiektu w system sygnalizacji poៀarowej – 100% pomieszczeᑀ,

– wymiana istniejၐcych okien na okna oddymiajၐce otwierane na zewnၐtrz z siᐠownikami wraz z
parapetami wewnᆐtrznymi i zewnᆐtrznymi – 6szt
– roboty budowlane zwiၐzane z wymianၐ istniejၐcych okien na okna p.poៀarowe
– centralki sterujၐce oknami oddymiajၐcymi wraz z zasileniem i poᐠၐczeniem z sygnalizacjၐ

wykrywania poៀaru

– wymiana drzwi -15 szt
– wydzieleniu szczytowej klatki schodowej drzwiami w klasie odpornoᖰci ogniowej EI30,
– zamkniᆐcie jadalni, ᖰwietlicy,  oraz sali zajᆐၰ rehabilitacyjnych drzwiami o klasie odpornoᖰci

ogniowej EI30, z dodatkowၐ funkcjၐ dymoszczelnoᖰci,
– zamkniᆐcie wszystkich pomieszczeᑀ zlokalizowanych w obrᆐbie otwartej klatki schodowej,

ograniczonych kurtynၐ dymowၐ drzwiami o klasie odpornoᖰci ogniowej EI30, z dodatkowၐ
funkcjၐ dymoszczelnoᖰci,

– zmiana kierunku otwierania  drzwi  w  prowadzၐcych z  klatki schodowej (strefa  „B”) do
przedsionka – wiatroᐠapu

– roboty budowlane zwiၐzane z wymianၐ istniejၐcych drzwi na drwzi p.poៀarowe

– wymurowanie na parterze (strefa „B”) ᖰciany z  bloczków Multi Gips gr 10cm oddzielajၐcej
komunikacjᆐ w czᆐᖰci biurowej od klatki schodowej,

– zmiana hydrantów istniejၐcych na hydranty  HP25 z wᆐៀami póᐠsztywnymi wraz z zmianၐ ich
lokalizacji -6szt
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– roboty  malarskie  poᐠၐczone z  naprawၐ  tynków  wewnᆐtrznych w  przebudowywanych
pomieszczeniach

4.2. Wykaz projektowanych prac  

Projekt przewiduje wykonanie nastᆐpujၐcych prac: 

   W piwnicy :
– wyposaៀenie wszystkich pomieszczeᑀ w system sygnalizacji poៀarowej,

Na parterze:
– wyposaៀenie wszystkich pomieszczeᑀ w system sygnalizacji poៀarowej,
– wydzielenie szczytowej klatki schodowej (strefa „B” ) drzwiami w klasie odpornoᖰci ogniowej

EI30 (drzwi prowadzၐce do pomieszczenia gospodarczego, drzwi oddzielajၐce czᆐᖰၰ biurowၐ
od czᆐᖰci dla pensjonariuszy) oraz poprzez wymurowanie ᖰciany z pᐠyt Multi Gips o gruboᖰci
10cm (EI180) na komunikacji poziomej prowadzၐcej do pomieszczeᑀ biurowych,

– wymiana oraz przesuniᆐcie  istniejၐcych hydrantów poza powierzchniᆐ zajmowanၐ poprzez
skrzydᐠo otwieranych drzwi  –  dwie  sztuki (po jednej  na  kaៀdၐ strefᆐ).  Hydranty naleៀy
wymieniၰ na typu HP25 z wᆐៀem póᐠsztywnym. Wg odrᆐbnego opracowania,

– w  czᆐᖰci  strefy  „A”   wydzielenie holu od  pozostaᐠych pomieszczeᑀ drzwiami  o  klasie
odpornoᖰci  ogniowej EI 30 z dodatkowၐ funkcjၐ dymoszczelnoᖰci,

– roboty wykoᑀczeniowe. 

Na I piᆐtrze
– wyposaៀenie wszystkich pomieszczeᑀ w system sygnalizacji poៀarowej,
– wydzielenie szczytowej klatki schodowej (strefa „B” ) drzwiami w klasie odpornoᖰci ogniowej

EI30 (drzwi prowadzၐce na korytarz na I piᆐtrze),
– wymiana oraz przesuniᆐcie  istniejၐcych hydrantów poza powierzchniᆐ zajmowanၐ poprzez

skrzydᐠo otwieranych drzwi  –  dwie  sztuki (po jednej  na  kaៀdၐ strefᆐ).  Hydranty naleៀy
wymieniၰ na typu HP25 z wᆐៀem póᐠsztywnym. Wg odrᆐbnego opracowania,

– w  czᆐᖰci  strefy  „A”   wydzielenie holu od  pozostaᐠych pomieszczeᑀ drzwiami  o  klasie
odpornoᖰci  ogniowej EI 30 z dodatkowၐ funkcjၐ dymoszczelnoᖰci, 

– wymiana istniejၐcych okien (dwie sztuki) w strefie „A” na okna oddymiajၐce z stosownym
certyfikatem o dopuszczeniu okien (dla kompletu okna i siᐠownika – napᆐdu). Okna powinny
mieၰ wspóᐠczynnik aerodynamiczny przepᐠywy = 0,7,

– wymiana istniejၐcego okna w strefie „B” na okno oddymiajၐce z stosownym certyfikatem o
dopuszczeniu okien (dla kompletu  okna  i  siᐠownika  –  napᆐdu).  Okno powinno  mieၰ
wspóᐠczynnik aerodynamiczny przepᐠywy = 0,7,

– zamontowanie  automatycznej  kurtyny  dymowej  (posiadajၐcej  stosowny  certyfikat)
opuszczajၐcej  siᆐ  do  poziomu  2m  od  posadzki  po  otrzymaniu  sygnaᐠu z  instalacji
wykrywajၐcej poៀaru,

– roboty wykoᑀczeniowe. 

NA II piᆐtrze:
– wyposaៀenie wszystkich pomieszczeᑀ w system sygnalizacji poៀarowej,
– wydzielenie szczytowej klatki schodowej (strefa „B” ) drzwiami w klasie odpornoᖰci ogniowej

EI30 (drzwi prowadzၐce na korytarz na II piᆐtrze),
– wymiana oraz przesuniᆐcie  istniejၐcych hydrantów poza powierzchniᆐ zajmowanၐ przez

skrzydᐠo otwieranych drzwi  –  dwie  sztuki (po jednej  na  kaៀdၐ strefᆐ).  Hydranty naleៀy
wymieniၰ na typu HP25 z wᆐៀem póᐠsztywnym. wg odrᆐbnego opracowania,

– w  czᆐᖰci  strefy  „A”   wydzielenie holu od  pozostaᐠych pomieszczeᑀ drzwiami  o  klasie
odpornoᖰci  ogniowej EI 30 z dodatkowၐ funkcjၐ dymoszczelnoᖰci, 

– wymiana istniejၐcych okien (dwie sztuki) w strefie „A” na okna oddymiajၐce z stosownym
certyfikatem o dopuszczeniu okien (dla kompletu okna i siᐠownika – napᆐdu). Okna powinny
mieၰ wspóᐠczynnik aerodynamiczny przepᐠywy = 0,7

– wymiana istniejၐcego okna w strefie „B” na okno oddymiajၐce z stosownym certyfikatem na
dopuszczeniu okien (dla kompletu  okna  i  siᐠownika  –  napᆐdu).  Okno powinno  mieၰ
wspóᐠczynnik aerodynamiczny przepᐠywy = 0,7

– zamontowanie  automatycznej  kurtyny  dymowej  (posiadajၐcej  stosowny  certyfikat)
opuszczajၐcych siᆐ  do  poziomu  2m  od  posadzki  po  otrzymaniu sygnaᐠu z  instalacji
wykrywajၐcej poៀar,

– przesuniᆐcie drabiny prowadzၐcej na dach poza obrys otwieranych drzwi,
– roboty wykoᑀczeniowe. 
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5. Wymagania zamawiajၐcego w stosunku do przedmiotu zamówienia:  

– przeprowadzenie robót sprawnie w sposób zorganizowany niekolidujၐcy z funkcjၐ obiektu,

– naleៀy  uwzglᆐdniၰ  na  czas wykonywanych prac moៀliwoᖰၰ  niezamykania  Domu  Pomocy
Spoᐠecznej

– wykonawca robót odpowiedzialny  jest  za  jakoᖰၰ  ich  wykonania oraz  za  zgodnoᖰၰ  z
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru

– do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy w szczególnoᖰci:
– zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnoᖰciach,
– realizacja zadaᑀ wynikajၐcych z obowiၐzków kierownika budowy okreᖰlonych w art.

22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

– wszelkie nazwy wᐠasne produktów i  materiaᐠów przywoᐠane w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacjach sᐠuៀၐ ustaleniu poៀၐdanego standardu wykonania i  zachowania okreᖰlonych
wᐠaᖰciwoᖰci  dla projektowanych rozwiၐzaᑀ.

– dopuszcza siᆐ zamieszczenie rozwiၐzaᑀ w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów
pod warunkiem:

– speᐠnienia tych samych wᐠaᖰciwoᖰci technicznych
– przedstawienia  zamiennych rozwiၐzaᑀ  na  piᖰmie  (dane  techniczne, atesty,

dopuszczenie do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta

– przedmiotowၐ inwestycjᆐ naleៀy realizowaၰ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej
z  zachowaniem  warunków technicznych  dotyczၐcych  wykonania i  odbioru robót  oraz
stosowania materiaᐠów budowlanych, a takៀe zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami i normami
stosowanymi w budownictwie:

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst ujednolicony Dz. U. Z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z póហniejszymi zmianami);

– Rozporzၐdzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z póហniejszymi zmianami);

– Ustawa o ochronie przeciwpoៀarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. nr 81 poz. 351
z póហniejszymi zmianami) wraz z rozporzၐdzeniami wykonawczymi;

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony ᖰrodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
póហniejszymi zmianami);

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach  (Dz. U. nr 62 poz. 628 z póហniejszymi
zmianami);

– Ustawa o Paᑀstwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tekst jednolity Dz.
U. z 1998r. nr 90, poz. 575 z póហniejszymi zmianami);

– Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 16 kwietnia 2004r., poz. 881);

– Wszystkie uៀyte do budowy i wykoᑀczenia wnᆐtrz materiaᐠy powinny posiadaၰ odpowiednie
atesty  i  ᖰwiadectwa dopuszczenia,  wydane  przez  odpowiednie  uprawnione  instytucje,
zezwalajၐce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiၐzek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaᐠy i urzၐdzenia posiadajၐ
stosowne  atesty  i  dopuszczenia,  spoczywa  na  inspektorach  technicznego  nadzoru
inwestorskiego.

– Wszystkie  prace naleៀy  prowadziၰ zgodnie z  zasadami  sztuki  budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robót z zachowaniem przepisów BHP oraz  p. poៀ. pod bezpoᖰrednim
nadzorem  osoby  posiadajၐcej  stosowne uprawnienia budowlane. 

– Prace budowlane powinny byၰ wykonywane zgodnie z reៀimem technologicznym, okreᖰlanym
przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiaᐠów i urzၐdzeᑀ. 

– ᖠciany wewnᆐtrzne 
– nowoprojektowana ᖰciana z pᐠyt Multi Gips o gr 10cm (EI180):

–  poᐠၐczone z ᖰcianami sၐsiednimi: przekᐠadka z korka prasowanego,
– poᐠၐczenie ze stropem: przekᐠadka z korka prasowanego

– ᖰcianki wewnᆐtrzne dziaᐠowe uzupeᐠniajၐce - ᖰciana z pᐠyt Multi Gips o gr 10cm (EI180):
– poᐠၐczone z ᖰcianami sၐsiednimi: przekᐠadka z korka prasowanego,

Dom Pomocy Spoᐠecznej w Dolicach – przebudowa. ul. Wiᖰniowa 12, 73-115 Dolice 4



  Pracownia projektowa „PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard Szczeciᑀski

– poᐠၐczenie ze  stropem:  przekᐠadka z  korka prasowanego lub  ᖰciana z  pustaków
ceramicznych typu porotherm (>EI60)

– Okna i drzwi 
– Projektuje siᆐ wymianᆐ istniejၐcych okien w istniejၐcych klatkach schodowych na okna

otwierane na zewnၐtrz przystosowane do usuwania dymu (z siᐠownikiem) poᐠၐczone z
instalacjၐ wykrywajၐcၐ poៀar.

– Okna powinny posiadaၰ stosowny certyfikat na dopuszczenie okien (komplet dla okna i
siᐠownika.

– Aerodynamiczny wspóᐠczynnik przepᐠywu dla okien = 0,7
– Okna 5-komorowe z PCV w kolorze z nawiewnikami, okleina 
– Wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa (dla ramy okna w zespoleniu ze szkᐠem) - 1,2W/m2K 
– Drzwi  wewnᆐtrzne oddzielajၐce klatkᆐ schodowၐ  od korytarza (I  i  II  piᆐtro strefa „B”)

D2EI30 przeszklone szkᐠem bezpiecznym,
– Drzwi w klasie odpornoᖰci ogniowej EI30 -z profili aluminiowych (drzwi przeszklone) oraz

drewniane (drzwi peᐠne) 
– Drzwi w klasie odpornoᖰci ogniowej EI30/S -z profili aluminiowych z dodatkowၐ funkcjၐ

dymoszczelnoᖰci
– Szerokoᖰၰ jednego skrzydᐠa (gᐠównego przejᖰcia) – min. 100cm w ᖰwietle.  
– Kolorystykᆐ drzwi dobraၰ indywidualnie po uzgodnieniu z inwestorem
– UWAGA !   Przed przystၐpieniem do realizacji zamówienia, naleៀy sprawdziၰ wszystkie

wymiary otworów stolarki okiennej i  drzwiowej na budowie oraz sprawdziၰ zestawienie
iloᖰciowe.

– Wykoᑀczenie wewnᆐtrzne obiektu 
– wszystkie ᖰciany murowane, które nie sၐ obudowane glazurၐ, powinny byၰ otynkowane

tynkiem  pospolitym trójwarstwowym kategorii  III. o  gruboᖰci do  1,5 cm lub tynkiem
gipsowym. 

– zaleៀnie od funkcji pomieszczenia, tynki naleៀy pomalowaၰ farbၐ akrylowၐ.  
– ᖰcianki dziaᐠowe z pᐠyt g-k szpachlowane pod farbᆐ akrylowၐ.
– parapety wewn. z laminowanej pᐠyty wiórowej lub systemu przyjᆐtej stolarki okiennej.
– posadzki – pᐠytki z terakoty wraz z cokoᐠem na ᖰcianach do wysokoᖰci 10 cm.
– Kolorystyka wewnᆐtrzna budynku wg rozwiၐzaᑀ indywidualnych. Zaleca siᆐ uៀycie jasnych

kolorów nawiၐzujၐcych do kolorystyki istniejၐcych pomieszczeᑀ,

6. Wpᐠyw projektowanej inwestycji na sၐsiednie dziaᐠki  
Projektowana adaptacja czᆐᖰci pomieszczeᑀ budynku Domu Pomocy Spoᐠecznej w Dolicach nie
bᆐdzie oddziaᐠywaၰ na sၐsiedniၐ zabudowᆐ dziaᐠek oraz nie pogorszy warunków funkcjonowania
tych dziaᐠek.

7. O  ddziaᐠywanie na ᖰrodowisko   
Projektowana  inwestycja w  ៀaden sposób nie  wpᐠynie szkodliwie  na otaczajၐce ᖰrodowisko
przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na obiekty z nim sၐsiadujၐce. Obiekt nie emituje zanieczyszczeᑀ
zapachowych, pyᐠowych i  pᐠynnych oraz nie wytwarza ៀadnych szkodliwych odpadów staᐠych,
uciၐៀliwych dla otoczenia. 

8. ZAᐐ၀CZNIKI
Uprawnienia projektantów oraz zaᖰwiadczenia o przynaleៀnoᖰci do izby zawodowej;

8.1. Oᖰwiadczenia projektantów architektury;
8.2. Ekspertyza techniczna w zakresie warunków ewakuacji w Domu Pomocy Spoᐠecznej przy ul.

Wiᖰniowej 12 w Dolicach
8.3. projekt budowlanych
8.4. Oᖰwiadczenie inwestora o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoᖰciၐ na cele

budowlane
8.5. kopia mapy zasadniczej
8.6. inwentaryzacja

01.06.2010r. Opracowanie:

arch. Robert Wowk 
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